
Especificaciones Técnicas 

Buntclean (BTC) 

Datos Técnicos Características 

Método de Producción Hilos enlazados hydrojet 

Composición viscose 67 % 

polyester 33 % 

Color azul 

Gramaje ± 72 gsm (± 7 %) 

Grosor ± 0.78 mm (± 10 %) 

Fuerza de tensión seco 

 (ISO 9073.3) 

Fuerza de Tensión mojado 

 (ISO 9073.3) 

≥ 75 N/5cm (MD)

≥ 85 N/5cm (CD)

≥ 55 N/5cm (MD)

≥ 65 N/5cm (CD)

Alargamiento en seco 

 (ISO 9073.3) 

Alargamiento mojado 

 (ISO 9073.3) 

≥ 30 % (MD)

≥ 45 % (CD)

≥ 40 % (MD)

≥ 55 % (CD)

Tiempo de absorción 

 (EDANA 10.2-96/1) 

≤ 5 sec.

Capacidad de Absorción 

 (EDANA 10.2-96/2) 

≥ 700 %

� Suave 

� Desprende poca pelusa 

� No raya 

� Resistente a ácidos y solventes 

� Múltiples usos 

� Muy fuerte 

� Buena absorbencia 

� Certificado para uso alimentario 

Areas de Uso / Aplicaciones 

Alimentos Automoción Industria 
Artes 

Gráficas 
Medicina Pintura 

Formas de presentación 

Rollos 

perforados 

Esta información corresponde  a nuestra actual conocieminto del producto. Se ofrece con el objetivo de proveer posibles sugerencias basadas en nuestra propia experimentación.  

Por lo tanto, no es nuestra intención sustituir ningún test que usted pueda necesitar para determiner la conducta de nuestros productos para los prpósitos en particular a los que usted lo quiera aplicar. 

Esta información podrá ser revisada en cualquier momento si encontramos cualquier ootra aplicación o carácter´sitica no mencionada anteriormente. 

Ya que no podemos anticipar todas las posibles variaciones en las actuales condiciones en que el usuario final utilice el producto, Ecolina no asume garantías ni responsabilidades en conexión con la información 

facilitada. 

Esta información no contituye unas especifficaciones y solo pretende mostrar algunas de las propiedades del producto. Las hojjas de seguridad del mismo están disponibles bajo demanadaData in this Technical Data 

Esta hoja se refiere unicamente al material específico designado en ella y nunca en usos o combinaciones con cualquier  otro material u otros  procesos. 

La información referida aquí es la major que tenemos disponible en el momento de su publicación. Esta basada en nuestro conocieminto actual del producto pero no constituye en ningún caso un documento 

contractual.. 

Carrer dels Àngels, s/n – Nave 2
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