
CTP HYBRID

Puntos Clave

Estructura FP LASER FILM

Tecnología híbrida, máxima eficiencia: FP CTP HYBRID integra en un solo sistema los procesos de 
filmación de planchas offset y película térmica seca, ofreciendo una solución versátil, precisa y rent-
able.

Calidad de imagen superior: Gracias a la tecnología de exposición láser de Kodak Trendsetter, FP 
CTP HYBRID ofrece una reproducción precisa del 1 al 99% a 200 lpi. En combinación con FP LASER 
FILM, alcanza una densidad óptica de 4.0, ofreciendo resultados profesionales y consistentes.

Sin químicos, sin complicaciones: Película seca, lista para usar. No requiere productos químicos ni 
procesamiento adicional, lo que simplifica la operación y reduce costos.

Ecológico y limpio: Sistema 100% libre de residuos. Sin olores, sin contaminación, ideal para un 
entorno de trabajo más saludable y sostenible.

Durabilidad garantizada: La capa protectora de FP LASER FILM ofrece gran resistencia a arañazos y 
productos de limpieza como alcoholes y disolventes. Diseñada para entornos exigentes.

Mínimo mantenimiento: FP LASER FILM es una película libre de ablación que no genera residuos 
sobre la superficie. Menos limpieza, mayor productividad y mejor experiencia operativa.

FP Laser Film Kodak Trendsetter

FP CTP HYBRID es un sistema CTP combinado que permite la filmación tanto de planchas offset 
como de película térmica seca sin ablación.

Utiliza FP LASER FILM, una película ideal para la fabricación de grabados para estampación y 
planchas serigráficas, flexográficas, tipográficas y de resina liquida. Ofrece alta densidad de ennegre-
cimiento, precisión dimensional y una calidad de imagen superior.

195 µm 

Capa superficial protectora 
Capa sensible al calor 

Capa de conversión fototérmica 

Película base de PET 



Estructura FP LASER FILM

Características Técnicas

Funciones

Modelo

Densidad D-max 4.0/3.5

195μm

1-99% 200Lpi

Apta a la manipulación con luz

< 25ºC ; RH: < 65%

17-30ºC ; RH: 30-75%

Min. 350 x 500 mm
Max. 1097 x 1554mm

Formato 

Exposición a la luz 

Condiciones de almacenaje 

Condiciones de manipulación 

Espesor

Resolución

Fuente de luz Diodo Láser 830nm IR

FP LASER FILM

Parámetros
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Lampara UVA 

Material Fotosensible

Exponer el área de 
imagen con un 

láser IR de 830 nm

Convertir la luz 
láser en calor en

la capa de 
conversión
fototérmica

Formar una 
imagen negra en 
la capa sensible al 

calor

Usar para la 
confección de 

planchas


