
Características Técnicas

Características Técnicas del proceso

CONSUMIBLES

Puntos Clave

Las planchas flexográficas FP Flexo Aqua Plate son compatibles con la 
mayoria de los sistemas CTP del mercado.

Consulte a su representante los valores óptimos de filmación recomen-
dados por fabrica. 
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Sistema de procesado

Cepillos

Lampara

Condiciones
del baño

Temperatura

Temperatura

Contenido
del baño

Agua y detergente
neutro

Soporte Tintas

Material Nylon Nylon

Solvente

Alta densidad

Diámetro

Largo

Inserción

Exposición
principal

Exposición
trasera

Detack

Proceso

Exposición

Secado

40    50 ºC  

50    60 ºC  

150    180   m  200   m  

15    18 mm  

UV-A 360    370 mm  

UV-A 360    370 mm  

UV-C 250 mm  

20 mm  

RT    40 ºC  

EspesorTecnologiaModelo

Digital

Analógica

Base Agua
UV

Solventes

1.14 mm

1.70 mm

Rango
total TintasResolución

de trama
(LPI)

Dureza

1.14 mm

1.70 mm

2.54 mm

2.84 mm

CTP II

AP
77º

71º

77º

71º

65º
64º

1-95%

1-95%

1-95%

1-95%

1-95%
1-95%

175

175

200

200

175
175


